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Trwajgca od czerwca tego roku
przebudowa ulicy Basztowej jest juz na ostatniej prostej. 9 grudnia na ulice powrdca
tramwaje, tydzien pézniej autobusy, zas przywrécenie ruchu samochodowego
planowane jest na 20 grudnia.

W ramach kompleksowej modernizacji Basztowej przebudowano dwa wezty
rozjazdowe: Basztowa - Dtuga oraz Basztowa - Lubicz - Westerplatte - Pawia.
Przebudowano réwniez uktad drogowy w ramach kontynuacji przebudowy ulic
Podwale i Dunajewskiego. W ramach tych prac ulica Basztowa stata sie
jednokierunkowa w kierunku od Dworca Gtéwnego do Dtugiej, ale ze Sciezka
rowerowg pozwalajgcg na ruch w przeciwnym kierunku. Dodatkowo wydzielony
zostat pas tramwajowo-autobusowy z poszerzeniem rozstawu miedzy torami dla
umozliwienia ruchu autobuséw takze na weztach rozjazdowych.

tacznie wykonano 1900 m? nawierzchni asfaltowej jezdni, 530 m? nawierzchni
asfaltowej $ciezki rowerowej, 5000 m? nawierzchni z kostki kamiennej (chodniki,
perony, zjazdy) oraz 2700 mb kraweznikdw.

Zmianie uleglty rowniez przystanki przed weztem Dworzec Gtéwny oraz w ul.
Westerplatte. Staty sie one tzw. przystankami wiedehskimi, czyli z wyniesieniem
umozliwiajgcym wsiadanie z poziomu podtogi wagonéw tramwajowych.

Zmodernizowano réwniez torowisko tramwajowe. Jest ono wykonane z pityt
zelbetowych, w ktére wklejono szyny osadzone na zywicy poliuretanowej oraz na
matach antywibracyjnych, ktére znacznie ograniczajg emisje hatasu oraz drgania.
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taczna dtugosc¢ torowiska i weztow rozjazdowych to 2013 metréw pojedynczego
toru.

Poza tym wymieniona zostata sie¢ trakcyjna wraz z stupami trakcyjnymi oraz
oswietlenie uliczne. Wykonane zostaty urzadzenia sterowania i ogrzewanie
rozjazdéw a takze smarownice torowe w wezle Dworzec i Dtuga. Zabezpieczono tez
istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego oraz przebudowano media: siec
wodociggowg, cieptowniczg oraz gazownicza.

Prace na Basztowej wykonywane byty etapowo. Po zakohczeniu pierwszego etapu
uruchomiono komunikacje tramwajowg w relacji ul. Westerplatte - Lubicz. W
nastepnej kolejnosci uruchomiono komunikacje tramwajowg ul. Westerplatte -
Pawia oraz przywrécono ruch samochodowy na relacji Lubicz - Pawia w dwodch
kierunkach i na relacji Pawia - Westerplatte w dwoch kierunkach. Natomiast na
relacji Westerplatte - Lubicz ruch tylko w jednym kierunku (zakaz skretu z Lubicz w
Westerplatte).

Od 10 listopada przywrécono kursowanie tramwajow ul. Dtugg. Od kilkunastu dni
kierowcy mogg korzysta¢ z relacji Dituga - Dunajewskiego. Prace na weztach
torowych wykonywane byty przemiennie, tak by w czasie prac na wezle pod
Dworcem utrzymywac przejazd weztem przy Dtugiej i odwrotnie.

Modernizacja ul. Basztowej przyniosta szereg korzysci: znacznie zmalato ryzyko
awarii uktadu torowego, przede wszystkim tzw. wybrzuszen dezorganizujacych ruch
tramwajoéw w czasie upatdw. Torowisko zostato réwniez wyciszone. Mozliwe tez
bedzie zwiekszenie czestotliwosci kursujgcych tramwajow. W efekcie przejazd przez
centrum Krakowa bedzie szybszy i bardziej komfortowy. Na modernizacji zyskaja
réwniez rowerzysci dzieki nowej sciezce rowerowej oraz piesi. Natomiast prace nad
infrastrukturg podziemna znacznie ograniczyty ryzyko awarii.

Catkowity koszt prac na Basztowej wynidst 27,2 min zt, a generalnym wykonawca
byto konsorcjum firm z ZUE S.A. jako liderem.
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