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Kierunki zmian środowiskowych :

• obni Ŝenie zwierciadła wód gruntowych,
• przyśpieszenie odpływu wód opadowych z uszczelnionych 

powierzchni jezdni, placów i chodników (zmniejszenie retencji 
obszarowej ),

• zanieczyszczenie wód opadowych odprowadzanych 
powierzchniowo wszędzie tam, gdzie odpływ tych wód jest 
przyśpieszony, 

• utrudnianie odpływu wód opadowych istniejącymi ciekami stałymi 
i okresowymi. 
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Racjonalne podej ście do odwodnienia:

• zmniejszenie ilo ści i pr ędkości wody pochodz ącej z 
odwodnienia powierzchni utwardzonej, 

• oczyszczenie wody odpływającej z powierzchni szczelnych, 
• uszanowanie istniej ących naturalnych cieków z 

zachowaniem ich terenów zalewowych i ich właściwego 
zagospodarowania,

• retencjonowanie wód opadowych (kompensujące ich 
przyśpieszony odpływ) na powierzchniach naturalnych oraz w 
naturalnych i sztucznych zbiornikach.
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Zmniejszenie ilości i prędkości wody pochodzącej
z odwodnienia powierzchni utwardzonej,
Altenmarkt, Bawaria
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Zmniejszenie ilości i prędkości wody 
pochodzącej z odwodnienia powierzchni 
utwardzonej, Olszowice, Małopolska
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Zmniejszenie ilości i prędkości wody pochodzącej
z odwodnienia powierzchni utwardzonej, Traunstein, Bawaria
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Rozwiązanie wadliwe 
i niebezpieczne
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Rozwiązanie
wadliwe
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Zmniejszenie ilości i prędkości wody pochodzącej
z odwodnienia powierzchni utwardzonej, Stirling, Szkocja
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Zmniejszenie ilości i prędkości wody pochodzącej
z odwodnienia powierzchni utwardzonej, Laggan, Szkocja
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Oczyszczenie wody odpływaj ącej z powierzchni szczelnych 
okre ślonych w rozporz ądzeniu ministra środowiska 
(Dz.U.06.137.984)

Wody opadowe pochodzące „z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów 
przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, budowli 
kolejowych, dróg zaliczanych do kategorii dróg kraj owych, wojewódzkich i 
powiatowych klasy G, a tak Ŝe parkingów o powierzchni powy Ŝej 0,1 ha ”

powinny być „ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne” i 
doprowadzone do stanu, w którym ścieki nie powinny zawierać „substancji 
zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100mg/l zawiesin ogólnych oraz 
15 mg/l w ęglowodorów ropopochodnych ”. 

Urządzenia oczyszczające powinny zapewniać oczyszczenie strumienia ścieków 
określonego wielkością natęŜenia deszczu 15 l na sekundę na hektar. 

Inne – mogą być wprowadzone do odbiornika bez oczyszczenia. 
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Oczyszczenie wody odpływaj ącej z powierzchni szczelnych.

Rozporz ądzenie ministra transportu (Dz.U.99.43.430) poleca: „przy 
projektowaniu i wykonaniu drogi powinno si ę dąŜyć do tego, aby nie 
stanowiła ona zagro Ŝenia dla wód podziemnych oraz nie pogarszała 
stanu odbiornika, do którego jest odprowadzana woda  z pasa 
drogowego, pod wzgl ędem okre ślonej dla niego klasy czysto ści wód ”. 

Dla wód będących środowiskiem Ŝycia ryb:
• zawiesiny – do 25mg/l ,
• temperatura wody nie więcej niŜ 25°C ,

Dla cieków w terenach rolniczych (dyrektywa azotowa):
• płaskie zarośnięte powierzchnie wzdłuŜ rzeki – minimum 20 m szerokości. 
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Wprowadzenie wód deszczowych do nieczynnego koryta strumienia
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Uszanowanie istniej ących naturalnych cieków z zachowaniem ich 
terenów zalewowych i wła ściwego zagospodarowania
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Uszanowanie istniej ących naturalnych cieków z zachowaniem ich 
terenów zalewowych i wła ściwego zagospodarowania
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Uszanowanie istniej ących naturalnych cieków z zachowaniem ich 
terenów zalewowych i wła ściwego zagospodarowania

Przepust jako blokada komunikacji wzdłuŜ cieku
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Uszanowanie istniej ących naturalnych cieków z zachowaniem ich 
terenów zalewowych i wła ściwego zagospodarowania

Dobrze← Źle
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Uszanowanie istniej ących naturalnych cieków z zachowaniem ich 
terenów zalewowych i wła ściwego zagospodarowania

Przed - źle Po – jeszcze gorzej
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Uszanowanie istniej ących naturalnych cieków z zachowaniem ich 
terenów zalewowych i wła ściwego zagospodarowania

Źle Źle
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Uszanowanie istniej ących naturalnych cieków z zachowaniem ich 
terenów zalewowych i wła ściwego zagospodarowania

Dobrze
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Uszanowanie istniej ących naturalnych cieków z zachowaniem ich 
terenów zalewowych i wła ściwego zagospodarowania

Źle Dobrze
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Uszanowanie istniej ących naturalnych cieków z zachowaniem ich 
terenów zalewowych i wła ściwego zagospodarowania

Źle Dobrze
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Retencjonowanie wód opadowych

Autostrada A4 Gliwice - Opole
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Retencjonowanie wód opadowych

Autostrada Monachium - Salzburg
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Retencjonowanie wód opadowych

droga Węgielce – Przytoczno, Lubelszczyzna
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Dziękuj ę za uwag ę


