
Przepisy szczególne dla „Obszaru zabudowanego” 
 
‐ Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w 
godzinach 5.00‐23.00 wynosi 50 km/h, a w godzinach 23.00‐5.00 wynosi 60 km/h, z 
zastrzeżeniem ust. 29 (art. 20, ust.1 i 1a). 
‐ Kierujący pojazdem, zbliżając się do oznaczonego przystanku autobusowego 
(trolejbusowego) na obszarze zabudowanym, jest obowiązany zmniejszyć prędkość, a w razie 
potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu autobusem (trolejbusem) włączenie się 
do ruchu, jeżeli kierujący takim pojazdem sygnalizuje kierunkowskazem zamiar zmiany pasa 
ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię (art.18 ust.1). 
‐ Dopuszcza się wyprzedzanie z prawej strony na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami 
ruchu, (…): 
1) na jezdni jednokierunkowej; 
2) na jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym 
lub trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym 
kierunku (art. 24 ust.10). 
‐ Zabrania się wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym (art. 24 
ust.11). 
‐ Zabrania się zatrzymania pojazdu na jezdni przy jej lewej krawędzi, z wyjątkiem zatrzymania 
lub postoju pojazdu na obszarze zabudowanym na drodze jednokierunkowej lub na jezdni 
dwukierunkowej o małym ruchu (art. 49 ust.1 pkt 7). 
‐ Zabrania się postoju na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o 
dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, 
poza wyznaczonymi w tym celu parkingami (art. 49 ust. 2 pkt 5). 
‐ Kierujący pojazdem jest obowiązany sygnalizować postój pojazdu silnikowego lub przyczepy 
z powodu uszkodzenia lub wypadku, na drogach twardych innych niż autostrady i drogi 
ekspresowe, na obszarze zabudowanym – w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym 
zatrzymanie jest zabronione (art. 50 ust.1 pkt 2b). 
‐ Postój pojazdu, o którym mowa w poprzednim punkcie, należy sygnalizować na obszarze 
zabudowanym – przez włączenie świateł awaryjnych, a jeżeli pojazd nie jest w nie 
wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne i umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy za 
pojazdem lub na nim, na wysokości nie większej niż 1 m (art. 50 ust. 2 pkt 2b). 


