
Bezpieczeństwo polskich obiektów mostowych

Utworzono: poniedziałek, 20, sierpień 2018 13:29

Po katastrofie budowlanej we

włoskiej Genui, gdzie zawalił się wiadukt w ciągu autostrady A10, w związku z czym

zginęły 43 osoby, a kilkaset straciło dach nad głową, pojawiły się pytania o

bezpieczeństwo polskich obiektów mostowych. GDDKiA uspokaja, że stan ponad 7

tys. obiektów mostowych na 19 tys. km dróg krajowych podlega corocznym

kontrolom.

 

"Na bieżąco monitorujemy obiekty inżynierskie, aby utrzymywać ich stan na

poziomie zapewniającym komfort i bezpieczeństwo podróżujących. Nasze działania

potwierdzają coroczne raporty o stanie mostów gdzie średnie oceny obiektów

mostowych zarządzanych przez GDDKiA z roku na rok są wyższe", podaje GDDKiA w

komunikacie.

Ogólne zasady dotyczące kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych

określa ustawa Prawo budowlane, w szczególności art. 62 oraz kilka zarządzeń

wydanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Na ich

podstawie w GDDKiA funkcjonuje system kontroli drogowych obiektów inżynierskich,

który w uproszczeniu można podzielić na m.in. na przeglądy bieżące, podstawowe i

rozszerzone, które są dokonywane przynajmniej raz w roku w celu ustalenia stanu

technicznego obiektów.

Każdego roku przeznaczane są środki na remonty mostów i innych obiektów

inżynierskich. Potwierdzeniem dobrej dbałości o obiekty inżynierskie na sieci dróg

krajowych jest funkcjonowanie w dobrej kondycji obiektów wybudowanych w latach

1860-1900!

Zgodnie z art. 62. 1. prawa budowlanego, obiekty budowlane powinny być w czasie

ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu

technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy
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atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania

obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i

wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu

technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu

budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie

instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń,

osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów

oraz uziemień instalacji i aparatów;

3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w

terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni

zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o

powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2; osoba dokonująca kontroli jest

obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o

przeprowadzonej kontroli;

4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia

okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2;
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