Obwodnica Marek - ochrona przed hatasem
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Zabezpieczenia akustyczne przy
drodze ekspresowej S8 na odcinku obwodnicy Marek zostaty zrealizowane na
podstawie prognoz hatasu okresSlonych w raporcie do ponownej oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko. Przedstawione rozwigzania zostaty
ocenione i zaakceptowane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Warszawie i ujete w decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

Kolejnym etapem weryfikacji oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko jest
analiza porealizacyjna. Obwodnica Marek jest realizowana w oparciu o dwie decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach, a kazda z nich w inny sposéb okresla termin
wykonania analizy porealizacyjnej. Z tego wzgledu aktualnie opracowywana jest
analiza dla odcinka od wezta Marki do rejonu pomiedzy rzekg a ul. Pustelnickg w
Zielonce, natomiast dla pozostatego odcinka drogi analiza bedzie mogta by¢
wykonana dopiero po roku od oddania do uzytkowania wezta Kobytka. Analizy
porealizacyjne zostang przekazane do marszatka wojewddztwa mazowieckiego,
ktéry bedzie mdgt zobowigza¢ GDDKIiA do ograniczenia ponadnormatywnego
oddziatywania drogi.

W zwigzku z licznymi wystgpieniami mieszkahcéw, w celu przyspieszenia weryfikacji
klimatu akustycznego przy obwodnicy, gminy: Marki, Zielonka, Kobytka i Radzymin
przy pomocy akredytowanych laboratoriéw wykonaty pomiary hatasu na swoim
terenie. Wyniki zostaty przekazane do Wojewddzkiego Inspektora Ochrony
Srodowiska, ktéry po otrzymaniu i przeanalizowaniu, przekazat je do marszatka
wojewddztwa mazowieckiego w celu rozpatrzenia i ewentualnego zobowigzania
GDDKIA do ograniczenia ponadnormatywnego oddziatywania akustycznego drogi.
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