Nowe oznakowanie odcinkowego pomiaru predkosci
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Ministerstwo Infrastruktury
opracowato nowe znaki informujgce o odcinkowym pomiarze predkosci. Zmiana
przepisbw rozporzadzenia w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych oraz

rozporzgdzenia w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzeh bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach ma na celu rozréznienie oznakowania dla odcinkowego
pomiaru predkosci od pomiaru punktowego.

Nowy znak D-51a ,automatyczna kontrola sredniej predkosci” bedzie wskazywat
fragment drogi objety odcinkowym pomiarem predkosci, natomiast znak D-51b
~koniec automatycznej kontroli sSredniej predkosci” koniec tego odcinka. Ponadto na
znaku D-51a umieszczana bedzie miniatura znaku B-33, wskazujgca dopuszczalng
predkos¢ jazdy na odcinku objetym pomiarem.

Obecnie znak D-51 stosowany jest zaréwno dla pomiaru predkosci punktowego, jak
tez dla pomiaru odcinkowego. Oznakowanie pomiaru odcinkowego nastepuje przez
umieszczenie tabliczki T-1la pod znakiem D-51, na ktérej podawana jest dtugosc
odcinka pomiarowego, co nie stanowi wystarczajgcej informacji o obecnosci takiego
pomiaru predkosci na drodze. Stad potrzeba bardziej precyzyjnego poinformowania
kierujgcych o odmiennym niz zazwyczaj sposobie wykonywania pomiaru.

Projekt rozporzadzenia rozszerza ponadto zakres stosowania tabliczki T-la o
wskazywanie odlegtosci znaku informacyjnego do poczatku odcinka drogi objetego
pomiarem. Takie rozwigzanie pozwoli na umieszczenie dodatkowego znaku D-51a
wraz z tabliczkg T-1a przed poczatkiem odcinka drogi objetego kontrolg predkosci,
w przypadku, gdy poczatek tego odcinka znajduje sie w miejscu o ograniczonej
widocznosci, np. ze wzgledu na geometrie drogi albo obiekty znajdujgce sie w jej
bezposrednim sgsiedztwie.

Projekty nowelizacji: rozporzgdzenia w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
rozporzgdzenia w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzeh bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach, zostaty skierowane do konsultacji publicznych oraz
uzgodnieh miedzyresortowych. Nowe przepisy wejdg w zycie po uptywie 14 dni od
ogtoszenia w dzienniku ustaw.
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