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Na przetomie czerwca i lipca
rozpocznie sie remont jezdni potudniowej autostrady A4, tj. jezdni w kierunku
Katowic, na wysokosci Géry Sw. Anny, pomiedzy weztami Krapkowice i Kedzierzyn-
Kozle. Na ponad 7-kilometrowym odcinku autostrady zostanie wykonany remont
poszczegdblnych warstw nawierzchni jezdni. Oddanie do ruchu wyremontowanego
odcinka jezdni potudniowej planowane jest do kohca wrzesnia br.

Wykonawcg remontu jest Przedsiebiorstwo Budowy Drég i Mostéw Kobylarnia S.A.
Wartos¢ zawartej umowy z wykonawcg opiewa na kwote okoto 18 min zt. Remont
jest realizowany w formule ,zaprojektuj i wyremontuj”, co oznacza ze w pierwszej
kolejnosci wykonawca opracuje projekt remontu autostrady, a nastepnie na
podstawie tego projektu wykona roboty w terenie.

| etap prac - ograniczenia

W pierwszym etapie prac wykonawca przystgpi do rozbudowy istniejgcego
przejazdu awaryjnego w pasie rozdziatu, znajdujgcego sie na poczatku
remontowanego odcinka, a takze wybuduje nowy przejazd awaryjny w pasie
rozdziatu na koncu remontowanego odcinka. Podczas wykonywania powyzszych
prac wystapig utrudnienia w ruchu spowodowane wytgczeniem paséw szybkiego
ruchu na dwéch odcinkach na obu jezdniach. Zostanie wprowadzony zakaz
wyprzedzania przez samochody ciezarowe oraz ograniczenie predkosci.

Prace te majg na celu dostosowanie istniejgcej infrastruktury drogowej do
przetozenia ruchu na jezdnie pétnocng na czas zamkniecia remontowanego odcinka.

Lipiec - prace na jezdni potudniowej

W drugiej potowie lipca nastgpi zamkniecie jezdni potudniowej autostrady, tj. jezdni
w kierunku do Katowic na odcinku ponad 7 kilometrow. Roboty na jezdni
potudniowej bedg prowadzone w jednym etapie catg szerokoscig jezdni, przy czym
ruch zostanie przetozony na jezdnie przeciwng, tj. na jezdnie w kierunku do
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Wroctawia.

Ruch bedzie odbywat sie dwukierunkowo, co oznacza, ze kierowcy bedg mieli do
dyspozycji po dwa pasy ruchu w kazdym kierunku. Pozwoli to na ograniczenie
zatoréw zwigzanych z prowadzonym remontem. W czasie remontu jezdni
potudniowej bedzie obowigzywato ograniczenie predkosci. Na znakach o zmiennej
tresci bedg umieszczane komunikaty dla kierowcéw, informujgce o aktualnej
sytuacji na drodze.

Oprécz remontu nawierzchni zakres robét obejmie réwniez remont odwodnienia,
profilowanie zawyzonych lub zanizonych poboczy, wymiane barier betonowych,
odtworzenie oznakowania poziomego wraz z punktowymi elementami
odblaskowymi, remont obiektéw mostowych.
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