Gdansk gotowy na tagodzenie skutkéw zimy
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Miasto Gdansk juz od potowy
pazdziernika przygotowane jest do tego, by gdy nadejdzie zima, mdéc podejmowac
dziatania tagodzace jej skutki na drogach publicznych i wewnetrznych bedacych w
trwatym zarzadzie GZDiZ. Do dyspozycji jest ponad 130 réznego typu pojazddow do
odsniezania, posypywania jezdni solg badzZ kruszywem i wywozenia Sniegu.

Za utrzymanie zimowe w sezonie 2019/2020 odpowiadajg firmy wykonawcze, ktére
wytonione zostaty w postepowaniach przetargowych. Ich podstawowym zadaniem
jest zabezpieczenie przejezdnosci drog w okresie zimowym, tj. od 15 pazdziernika
2019 roku do 30 kwietnia 2020 roku. Oprécz péttora tysigca drég o tgcznej dtugosci
prawie 1000 km $nieg i 16d usuwane bedg z gtéwnych Sciezek rowerowych (ponad
50 kilometréw), a takze przystankéw tramwajowych i autobusowych, czesci
chodnikéw (320 km), wydzielonych ciggéw pieszych i rekreacyjnych, parkingow
ogdlnodostepnych, ptatnych oraz zastrzezonych miejsc postojowych, kopert
parkingowych, schoddéw terenowych oraz ktadek i tuneli dla pieszych.

Nie wszystko w utrzymaniu GZDiZ

Zgodnie z Ustawg o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach odpowiedzialnos¢
za zimowe utrzymanie pozostatych chodnikéw, ciggéw pieszych, schodéw
przylegajacych bezposrednio do nieruchomosci potozonych np. przy obiektach
handlowych, prywatnych lub publicznych nieruchomosciach spoczywa na ich
wtascicielu lub zarzadcy. Z kolei torowiska i zwrotnice tramwajowe znajdujg sie w
utrzymaniu zimowym spétki Gdanskie Autobusy i Tramwaje.

Podstawowy Uktad Komunikacyjny (PUK) - 584 km

Priorytetem w harmonogramie tagodzenia skutkdw zimy jest podejmowanie dziatan
na drogach znajdujacych sie w tzw. Podstawowym Uktadzie Komunikacyjnym (PUK).
To drogi krajowe, wojewddzkie i powiatowe, oraz ulice ktérymi prowadzona jest
komunikacja autobusowa (28 tras). Na tych drogach jesli wystepuje taka
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konieczno$¢ czynnosci beda prowadzone przez cata dobe. Z jezdni za pomoca
ptugdw usuwana bedzie pokrywa $niezna, nawierzchnia posypywana bedzie réwniez
srodkami chemicznymi (sél drogowa) badz kruszywem (piasek). W tym celu
wykonawcy przygotowali specjalny sprzet:

- 40 ptugoposypywarek, w tym 8 pojazdéw wyposazonych w zraszacze solanka,

- 16 ptugoposypywarek wyposazonych w ptugi,

- 3 tadowarki hydrauliczne,

- 2 samochody interwencyjne (kazdy z dwuosobowga zatogq) do usuwania punktowej
sliskosci,

- 2 wytwornice solanki o wydajnosci umozliwiajagce zmagazynowanie solanki o
pojemnosci nie mniejszej niz 10 000 litrow.

Uzupetniajgcy Uktad Komunikacyjny - 357 km

Odsniezanie, odladzanie i posypywanie nawierzchni prowadzone bedzie rowniez na
drogach, ktére znajdujg sie w uzupetniajgcym uktadzie komunikacyjnym, czyli na
drogach o znaczeniu lokalnym: gminnych oraz wewnetrznych. Na potrzeby
usuwania pokrywy Snieznej i uszorstnienia nawierzchni jezdni w dyspozycji znajduja
sie:

- 24 ptugoposypywarki,

- 25 ciagnikéw rolniczych (w tym za napedem na 4 kota),

- 9 tadowarek hydraulicznych,

- 1 ptug wirnikowy,

- 6 ptugdéw klinowych,

- 5 mini-tadowarek do udrazniania stref postoju pojazdow.

Warunki zimowe o skrajnym przebiegu

W przypadku wystgpienia bardzo trudnych warunkéw zimowych tj. dtugotrwatych,
intensywnych opadéw sniegu potaczonych z zamiecig Sniezng zabezpieczono
réwniez pojazd z ptugiem wirnikowym. Na ewentualnos¢ taka przygotowane zostaty
rowniez projekty tymczasowej organizacji ruchu, ktére zaktadajg wprowadzenie na
niektorych ulicach ruchu jednokierunkowego.

GZDiZ korzysta z osmiu stacji pogodowych dziatajgcych w ramach Zintegrowanego
Systemu Zarzadzania Ruchem TRISTAR oraz czterech stacji pogodowych
rozmieszczonych w newralgicznych komunikacyjnie miejscach na terenie miasta.
Czerpie z nich takie informacje jak: temperatura i wilgotnos¢ powietrza,
temperatura i stan nawierzchni, temperatura rosy i sita wiatru. Pracownicy
obstugujacy system TRISTAR posiadajg dostep do ponad 50 kamer umieszczonych w
najwazniejszych lokalizacjach drogowych. W przypadkach wymagajgcych
interwencji  natychmiast  przekazuja  odpowiednie informacje  stuzbom
odpowiedzialnym za zimowe utrzymanie drdég. Mogg réwniez za pomoca tablic
zmiennej tresci informowac uzytkownikéw drég o ewentualnych zagrozeniach.

Koszt utrzymania zimowego

Na utrzymanie zimowe w sezonie 2019/2020 w budzecie GZDiZ zabezpieczono
srodki w kwocie 18 milionow zt. Na IV kwartat 2019 roku 2,8 miliona zt, natomiast na
dziatania w | i Il kwartale 2020 roku przewidziano 15,2 miliona zt.
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GZDiZ na zimowe utrzymanie ma podpisang umowe z wykonawcami wytonionymi w
przetargach. To wykonawcy w ramach umowy majg obowigzek zapewnic¢ sprzet i
wszelkie srodki jak chlorek sodu czy kruszywo do uszorstniania drdg. Jest to umowa
rezultatu, w ktérej najwazniejszy jest efekt wykonanej pracy. Optacany jest
uzyskany efekt, czyli przejezdnos¢ drog, a nie liczba pojazdéw w terenie, ilosc
przejechanych kilometréw czy wysypanej soli. Pojazdy wyposazone sg w GPSy. Na
podstawie danych wiadomo, ile kilometréw dany pojazd wyjezdzit, ktérymi trasami i
czy ptug byt uruchomiony.

Nie bez znaczenia przygotowanie pojazdow

Mimo staran moze pojawi¢ sie lokalna Sliskos¢, na ktérg kierowcy powinni byc
przygotowani. Stan techniczny pojazdu, zimowe opony i umiejetnosci kierujacych
nie sg tu bez znaczenia. Dlatego zwracamy sie z prosbg o zadbanie o stan
techniczny pojazdu, jak i dostosowanie predkosci do umiejetnosci i sytuacji na
drodze.

Zrédto: UM Gdansk
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