Cigg pieszy z dopuszczonym ruchem roweréw
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Czym sie rézni C-16+T-22 od
C-13/167 Na stronie Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad ukazata sie
kolejna opinia Zespotu ds. Sciezek Rowerowych. Tym razem opracowanie omawia
cel, zakres, podstawy prawne i przyktady zastosowania ciggu pieszego z
dopuszczonym ruchem rowerdéw, oznakowanego kombinacjg znakéw C-16 i T-22.
Oznakowanie to stuzy dopuszczeniu ruchu rowerzystéw na chodniku, ale bez
obowigzku korzystania z niego, ktéry wymusza kombinacja C-13/16.

Tego typu rozwigzania sg popularne m.in. w Niemczech, Austrii i Szwajcarii...

1/2


images/stories/dim_projektowanie/ciag-pieszy-z-dopuszczonym-ruchem-rowerow/f1.jpg

Cigg pieszy z dopuszczonym ruchem roweréw

Utworzono: czwartek, 29, wrzesien 2011 08:58 Redakcja - edroga.pl

I011/07/13

...a ostatnio zaczynajg sie pojawiac¢ takze w Polsce. Na zdjeciu przejscie drogi
krajowej nr 52 przez Kety (woj. matopolskie). (fot. Janusz Pietraszek)

Kombinacja znakéw C-16+T-22 jest waznym narzedziem organizacji ruchu
rowerowego. W Polsce jest ono nawet bardziej potrzebne niz w krajach Europy
Zachodniej, ze wzgledu na wystepujace braki w infrastrukturze rowerowej, w
szczegdblnosci znaczng liczbe substandardowych sciezek rowerowych i ciggéw

oznakowania jest duze zréznicowanie typéw rowerdw i ich uzytkownikéw w Polsce -
od rozwijajgcych niewielkie predkosci oséb starszych na ,,sktadakach” przez
mtodych rowerzystéw na rowerach gérskich po kolarzy szosowych.

Aleksander Buczynski
Zespobt ds. Sciezek Rowerowych
Departament Studiéw GDDKIA

Opinia w sprawie stosowania kombinacji znakéw C-16 i T-22 dla dopuszczenia ruchu
rowerdw na ciggach pieszych (PDF)
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