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RS - : W grudniu 2011 r. w poréwnaniu do
grudnla poprzedniego roku ceny produkcji budowlano-montazowej wzrosty o 1,8%.
Zanotowano wzrost cen budowy budynkéw o 1,8%, robét budowlanych
specjalistycznych o 1,7% oraz budowy obiektéw inzynierii lgdowej i wodnej o0 1,6%.
Wzrost cen w branzy budowlanej analizuje dokument ,,Ceny robét budowlano-
montazowych i obiektéw budowlanych - grudzien 2011”, opracowany przez Gtéwny
Urzad Statystyczny.

Z danych GUS wynika, ze w grudniu 2011 r. ceny wiekszosci robét realizowanych na
drogach i ulicach byty wyzsze niz w grudniu 2010 r. Najbardziej podniesiono ceny
wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego (o 2,1%). Wzrosty réwniez ceny
wykonania podbudowy z chudego betonu oraz podbudowy z kruszywa (po 1,1%), a
takze ceny wykonania podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem oraz oznakowania pionowego drdg (po 1,0%). Spadty natomiast ceny
nasypdw wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. Il (o 0,5%).

Ceny wszystkich realizowanych obiektéw drogowych w grudniu 2011 r. byty wyzsze
niz w grudniu ub. roku. Najbardziej podniesiono ceny budowy drég klasy VI
technicznej (o 1,6%). Wzrosty réwniez ceny budowy drég klasy V technicznej (o
1,5%), drég klasy VI technicznej, ulic lokalnych (po 1,4%) oraz ulic zbiorczych (o
1,3%).

Z kolei - jak podaje GUS - sposrdd rodzajéw robdét realizowanych na mostach i
wiaduktach w grudniu 2011 r. w poréwnaniu do grudnia poprzedniego roku
najbardziej wzrosty ceny robét zwigzanych z wykonaniem ustroju belkowego ,na
mokro” (o 3,0%). Podniesiono réwniez ceny robét zwigzanych z wykonywaniem
przyczétek (o 2,9%), tozysk garnkowych (o 2,4%), izolacji z papy zgrzewalnej (o
1,7%), pali betonowych, konstrukcji blachownicowych, kratowych (zespolonych)
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oraz dylatacji modutowej (po 1,5%). Spadty natomiast ceny robét zwigzanych z
wykonawstwem balustrad stalowych (o 0,8%) oraz umocnieh skarp stozkéw (o
1,7%).

W grudniu 2011 r. ceny budowy wszystkich obiektow mostowych byty wyzsze niz w
grudniu 2010 r. Wzrosty ceny realizacji mostéw o dtugosci ponizej 30 m o
konstrukcji ustroju niosgcego - stalowej z zelbetowg ptytg wspodtpracujaca (o 2,2%),
mostow o dtugosci ponad 100 m o konstrukcji ustroju niosgcego - stalowej, z
pomostem ortotropowym (po 1,7%), a takze mostéw o dtugosci pomiedzy 30 m a
100 m o konstrukcji ustroju niosgcego - z betonu zbrojonego oraz wiaduktéw o
konstrukcji ustroju niosgcego - stalowej z pomostem ortotropowym (po 1,6%).

W badaniu cen robét i obiektow drogowych oraz mostowych uczestniczyto okoto 200
podmiotéw, specjalizujgcych sie w budownictwie drogowym i mostowym,
wybranych metoda doboru celowego. Zakres badania objat okoto 70 robot
wykonywanych w zwigzku z realizacjg 13 obiektéw drogowych, tj. 7 drég i 6 ulic
oraz okoto 100 robét dotyczacych 13 obiektéw mostowych, tj. 9 mostow i 4
wiaduktéw. Przedmiotem badania byty ceny robét na 8-znakowym szczeblu
Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) - klasyfikacji opracowanej na potrzeby
badania przez specjalistow z Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad.
Kryterium wyboru reprezentacji robot byt udziat wartosci roboty w wartosci obiektu
oraz jej technologiczna odmiennosc.

Indywidualne wskazniki cen obliczano na podstawie informacji o srednich
miesiecznych poziomach cen robét drogowych i mostowych na najnizszym poziomie
agregacji jako iloraz ceny roboty w miesigcu badanym i ceny tej samej roboty w
miesigcu poprzednim. Miesieczny wskaznik cen roboty w skali kraju obliczany jest
przy wykorzystaniu informacji o cenach danej roboty ze wszystkich badanych
przedsiebiorstw, przy zastosowaniu formuty sredniej geometrycznej. Formuta ta
stosowana byta rowniez przy opracowywaniu wskaznikdédw cen poszczegdlnych grup
robét realizowanych na drogach, ulicach, mostach i wiaduktach.

Wskazniki cen obiektéw drogowych oraz mostowych obliczane sg jako srednia
wazona wskaznikéw cen robét na 2-znakowym szczeblu SST. Systemy wag do
obliczania wskaznikéw cen obiektéw drogowych i mostowych zostaty opracowane
przez specjalistow z zakresu budownictwa drogowego i mostowego w oparciu o
wybrane kosztorysy najczesciej realizowanych obiektéw.

Publikacja GUS ,,Ceny robét budowlano-montazowych i obiektéw budowlanych -
grudzieh 2011” PDF
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